
Altura dos pontos de ligação
de água dos aparelhos:

 Pia: 1,00m
 Lavatórios: 0,50m
 Caixas de descarga: 0,30m
 Registros de gaveta internos Bloco A: 2,00m
 Registro de gaveta interno Bloco B: 0,50m

Equivalência Comercial de Unidades:

 Ø 32mm (ext.) = 1" (int.)
 Ø 25mm (ext.) = 3/4" (int.)
 Ø 20mm (ext.) = 1/2" (int.)

toda a canalização e conexões serão em pvc, com
inclinação mín. 0,2% no sentido de vasão da água.

CONVENÇÕES

CANALIZAÇÃO DE PVC ACIMA DO CHÃO

CANALIZAÇÃO DE PVC SUBTERRÂNEA

SENTIDO DE VAZÃO DA ÁGUA

CANALIZAÇÃO VERTICAL (VAZÃO SOBE)

CANALIZAÇÃO VERTICAL (VAZÃO DESCE)

REGISTRO DE GAVETA

REGISTRO DE PRESSÃO

PPROJETO HIDRÁULICO e
DETALHAMENTO DA LAJE 05

DATA

DESCRIÇÃO

PRANCHA Nº

Indicadas

ESCALAS

RESP. TÉCNICO (REPROGRAMAÇÃO)

CONVÊNIO - C. R.

PREFEITO

Jan / 2018

MICAEL CANALES DE OLIVEIRA - REG. CAU A66523-1

/0
8

CENTRO PÚBLICO DE COM. DE PROD. ARTESANAIS

368.356-77 - 760838/2011

ELOMAR ROCHA KOLOGESKI - CPF 412.748.650-34

PRAÇA PROF. FERNANDO DALBEM. CENTRO - BARÃO DO TRIUNFO/RS. CEP 96.735-000

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE BARÃO DO TRIUNFO
Avenida Tassinari Cezare, nº 476 - Centro, Barão do Triunfo/RS.
CEP: 96.735-000 / Fone: (51) 3650-1143 / E-mail: pmbt@outlook.com

VS1

sobe para
reservatórios

LV2

PIA
01

LV1

25mm

 2
5

m
m

 2
5m

m

 2
5

m
m

ponto de alimentação
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Hidrômetro

Os reservatórios serão dotados de boia de nível na entrada
(TB Ø3/4").

Todas as ligações aos reservatórios serão executadas
empregando-se adaptador com flangentes para caixa
d'água, com anéis de borracha em ambas as faces.

A cada seis meses deverá ser executada a limpeza dos
reservatórios para higienização, evitando a proliferação de
doenças.

Todas as canalizações serão de PVC.

Sistema de Abastecimento
de Água Potável - Bloco A
Escala: 1:50

Sistema de Abastecimento
de Água Potável - Bloco B
Escala: 1:50
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LAJE DE COBERTURA ACIMA
DOS RESERVATÓRIOS

Malha contra fissuras - Ø5mm

Vigotas pré-fabricadas (8cm)

vem do hidrômetro
existente
[prancha 01]
Distância: 8,50m
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Capa de concreto - H=3cm
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4 Ø 6.3mm

Capa de concreto - H=3cm

Malha de ferro - Ø5mm c/ 10cm

Tavela

Vigota pré-moldada

Detalhe - Laje Pré-moldada
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