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LAJE DE COBERTURA ACIMA
DOS RESERVATORIOS
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Malha contra fissuras - @5mm

Vigotas pré-fabricadas (8cm)

Capa de concreto - H=3cm
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DETALHE - LAJE PRE-MOLDADA

Os reservatorios seréo dotados de boia de nivel na entrada
(TB @3/4").

Todas as ligacdes aos reservatorios serado executadas
empregando-se adaptador com flangentes para caixa
d'agua, com anéis de borracha em ambas as faces.

A cada seis meses devera ser executada a limpeza dos
reservatorios para higienizacéo, evitando a proliferacéo de
doencgas.

Todas as canalizacgdes seréo de PVC.

ALTURA DOS PONTOS DE LIEAI;AEI
DE AGUA DOS APARELHOS:

Pia: 1,00M

LAVATORIOS: O,50M

CAIXAS DE DESCARGA: 0,30M

REGISTROS DE GAVETA INTERNOS BLOcoO A: 2,00M
REGISTRO DE GAVETA INTERNO BLoOco B: O,50Mm

EQUIVALENCIA COMERCIAL DE UNIDADES:

e 32MM (EXT.) = 1" (INTL)
e @ 25MM (EXT.) 3/4" INT.)
e 4 20MM (ExT.) = 1/2" (INT.)

TODA A CANALIZAGADO E CONEXOES SERAO EM PVC, COM
INCLINAGAO MiN. O0,2% NO SENTIDO DE VASAO DA AGUA.

CONVENGCOES

CANALIZAGAO DE PVC ACIMA DO CHAO

— - —  CANALIZAGAO DE PVC SUBTERRANEA

—_— SENTIDO DE VAZAO DA AGUA

® CANALIZAGAO VERTICAL (VAZAO SOBE)
O CANALIZAGAO VERTICAL (VAZAO DESCE)
H- REGISTRO DE GAVETA

el REGISTRO DE PRESSAO
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PPROJETO HIDRAULICO E
DETALHAMENTO DA LAJE
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