PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MEMORIAL DESCRITIVO DE EXECUCAO

REPROGRAMACAO DA CONSTRUCAO DE CENTRO PUBLICO
DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS

Servicos a Executar

OBJETIVO: O presente memorial descreve a reprogramacao para
finalizacao das obras e instalacoes do Centro Publico de Comercializacado de
Produtos Artesanais — Contrato de Repasse n° 0.368.356-77/MTUR, situado
na Praca Professor Fernando Dalbem, Centro do municipio de Barao do
Triunfo/RS. O empreendimento € composto por duas edificacoes térreas.

DISPOSICOES GERAIS

Os servicos a serem executados, discriminados nesta especificacao,
serao executados por firma competente e de idoneidade comprovada,
doravante denominada “Contratada”.

A Contratada, através de profissional devidamente habilitado, devera
apresentar Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) pela execucao da obra, com data de
cadastro anterior a data de inicio da mesma.

A execucao de todos os servicos contratados obedecera
rigorosamente as Normas da ABNT em vigor.

Os materiais que deverao ser empregados serao de primeira
qualidade e, salvo o disposto em contrario, serao fornecidos pela
Contratada. A mao de obra a empregar, especializada sempre que
necessario, sera também de primeira qualidade e o acabamento sera
esmerado.

A execucao desta obra seguira um cronograma especifico de acordo
com as necessidades das atividades exercidas no local.

Os servicos serao executados em observancia as indicacoes
constantes neste Memorial e as instrucoes dos fabricantes em relacao as
ferramentas e aos materiais e equipamentos utilizados nesta obra.
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A Contratada obedecera rigorosamente as Normas em vigor relativas
a seguranca do trabalho na construcao civil.

Serao impugnados pela Contratante todos os trabalhos que nao
satisfacam as condicoes acertadas ou estejam em desacordo com as
mesmas.

Ficara a Contratada obrigada a demolir e refazer os trabalhos
rejeitados, logo apos o recebimento da ordem de servico correspondente,
ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desses servicos.

Os servicos serao executados em total observancia as indicacoes
constantes nas Plantas Arquitetonicas e nos Projetos Complementares, os
quais complementam as especificacoes deste Memorial. Para maiores
esclarecimentos, a Contratada devera entrar em contato com a Contratante,
que procedera as verificacoes e afericoes que julgar oportunas.

Correrao por conta exclusiva da Contratada todas as despesas com
deslocamento e alojamento de pessoal.

O local ja esta provido de energia elétrica e agua.

Em local conveniente e aprovado pela fiscalizacao serao colocadas
placas de identificacao da obra e de Responsabilidade(s) Técnica(s) pela
mesma. Se a Contratada terceirizar algum servico, a empresa executante do
mesmo também podera fixar por sua conta, placa de identificacdo do(s)
tipo(s) de servico(s) realizado(s) nesta obra.

A Contratada procedera a afericdo das dimensoes, dos alinhamentos,
dos angulos e de quaisquer outras indicacdes constantes no projeto com as
reais condicoes existentes no local. Havendo discrepancias entre as reais
condicoes existentes no local e os elementos do projeto, a ocorréncia sera
objeto de comunicacao ao orgao técnico competente, a quem competira
deliberar a respeito.

01. FUNDACOES

A Contratada executara os movimentos de terra necessarios para os
servicos discriminados, sendo eles nos seguintes locais: fundacao de pedra a
leste do bloco A, conforme indicado na Planta Baixa, fundacao da escada,
abertura das valas para insercao das fossas sépticas e dos filtros anaer6bios
e valas para insercdo das canalizacoes, as quais extrapolam os pisos a
construir, incluindo caixas de areia, de inspecao e de passagem.
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O enrocamento se dara em duas fiadas de pedra-de-mao
argamassada, traco 1:4, nos locais determinados pelo Projeto Arquitetonico.

O reaterro das valas restantes devera ser executado de forma a se
obter uma boa compactacao do terreno, através de apiloamento, até que se
esgote a capacidade.

02. ALVENARIAS A CONSTRUIR

Deve-se proceder a finalizacdo das alvenarias acima das vigas de
bordo, utilizando blocos ceramicos furados na vertical, com dimensoes
semelhantes aos ja utilizados.

Os tijolos serao umedecidos antes de sua colocacao para nao ocorrer
a absorcao da agua da argamassa de rejuntamento.

Para o assentamento dos tijolos sera utilizada argamassa no traco
volumeétrico 1:4 (cimento e areia média nao peneirada).

A fim de prevenir dificuldades de limpeza, remover antes do seu
endurecimento toda a argamassa que venha a salpicar a superficie dos
tijolos ou extravasar as juntas.

Acima dos vaos do Bloco A serao construidos taipas com varas de
4,2mm que traspassara em ambos os lados ao menos 7cm da largura do
vao.

Viga de respaldo e Laje (Torre dos Reservatoérios)

Serao construidas na parte de cima da torre dos reservatorios,
conforme especificacoes constantes nas pranchas de reprogramacao da
obra.

Esta laje devera ser impermeabilizada com duas demaos de pintura a
base de resina epoxi alcatrao.

Emboco interno e aplicacao dos Azulejos

Nas paredes internas, serao assentados azulejos de cor branca, 12
linha, a serem escolhidos com aval do responsavel pela obra por parte da
Contratante, instalados do piso até o teto. A superficie a ser revestida devera
ser previamente chapiscada com massa fluida no traco 1:3 e, sobre este,
deve-se aplicar emboco em argamassa traco 1:2:8 de forma uniforme, para
receber os azulejos.
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Bancadas (peitoris)

As bancadas de granitina serdo assentadas de modo que a face
superior esteja a 90cm de altura em relacao ao piso interno.

Todos os cantos livres das bancadas, que nao se juntem com outra
bancada, deverao ser chanfrados a 45°, com 2,5cm de recesso em cada lado
da quina, nos cantos demonstrados na Planta Baixa.

Barras de apoio

Deverao ser instaladas horizontalmente duas barras de apoio com
80cm, de aluminio, nos W.Cs., junto a cada bacia sanitaria, firmemente
fixadas a parede, deixando entre o azulejo e a barra uma distancia de 4cm
da geratriz mais interna. Deverao estar a uma altura de 75cm do piso (A). A
barra lateral devera estar a 30cm da parede do fundo e a barra posterior
devera estar a 16cm da parede que estara na lateral da bacia sanitaria.
Além delas, devera ser instalada verticalmente uma barra de apoio com
70cm acima da barra horizontal lateral de cada bacia sanitaria.
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Também devera ser instalada horizontalmente uma barra de apoio
com 60cm, de aluminio, na porta de cada W.C., conforme apresentado na
prancha 03 do Projeto.

Uma placa de acrilico com 25x8cm devera ser instalada nas portas
dos sanitarios, indicando-os como tal.

Grauteamento

Devera ser executado revestimento do tipo graute, composto de
cimento Portland, areia de quartzo de granulometria selecionada e aditivos
especiais convenientemente dosados, cujo fck sera de SOMPa apos a cura
completa. Este graute devera revestir, com espessura de lcm referente a
prumada externa, a superficie dos 14 pilares externos do Prédio A e dos 8
pilares externos do Prédio B, de modo a aumentar a capacidade portante
dos mesmos.

A superficie devera estar perfeitamente limpa. A aplicacao devera
observar as recomendacdoes do fabricante em relacao as ferramentas a
utilizar, aos quantitativos de insumos/matérias-primas e aos prazos de
cura.

Revestimentos

Todos os encanamentos e eletrodutos deverao estar devidamente
fixados e examinados antes de serem iniciados os servicos de revestimento.

As superficies das paredes e estruturas deverao ser abundantemente
molhadas antes do inicio da operacdao. Toda a argamassa que apresentar
vestigios de endurecimento deve ser rejeitada para aplicacao.

Deverao ser fixadas linhas mestras de madeira, de forma a garantir o
perfeito desempenho das paredes. Os revestimentos deverao apresentar
superficies perfeitamente desempenadas.

Os servicos de revestimentos ja executados deverdao ser
meticulosamente analisados antes de se proceder a sua continuacao.
Quaisquer sinais de defeitos deverao ser comunicados a Contratante para
que sejam tomadas em acordo as melhores solucoes para cada caso.

Chapisco

O chapisco sera utilizado como camada de aderéncia, seja de
concreto ou de alvenaria, sendo aplicado somente apds a pega da argamassa



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

de assentamento dos tijolos que ainda faltam serem assentados e depois de
molhada a alvenaria, bem como depois de embutidas e fixadas todas as
canalizacoes que deverao passar sob o mesmo.

O chapisco sera confeccionado com cimento e areia grossa, traco 1:3,
aplicado uniforme sobre a superficie a ser revestida que ainda nao esteja
chapiscada.

Massa unica

O reboco sera confeccionado com cimento, cal e areia fina, traco
1:2:8, adicionando aditivo impermeabilizante ao mesmao.

O reboco devera ser regularizado com régua e desempenadeira,
apresentando superficie plana e uniforme, sem manchas.

O reboco devera preencher toda a alvenaria, desde os telhados até o
encontro dos pisos novos. Nos locais onde nado houver piso, as linhas
inferiores deverao estar perfeitamente alinhadas e no prumo.

Pinturas

Os servicos serao executados por profissionais com competéncia na
funcao. Estes deverdo obedecer rigorosamente as instrucoes do fabricante
da tinta quanto ao preparo da superficie, fundo selante, aplicacao, etc.

As superficies a pintar serao cuidadosamente limpas e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinarem.

A eliminacao da poeira devera ser completa, tomando-se precaucoes
especiais contra o levantamento de pé durante os trabalhos, até que as
tintas sequem inteiramente. As superficies s6 poderdao ser pintadas quando
enxutas.

Antes da pintura, deve-se proceder com pelo menos uma demao de
fundo selador acrilico, de acordo com as orientacoes do fabricante.

Apos a aplicacao do fundo preparador, as alvenarias receberao pelo
menos 2 demaos em tinta acrilica, na cor elegida pela Contratante.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente
estiver completamente seca. Convém também observar um intervalo minimo
de 24 horas entre as demaos sucessivas.

Os trabalhos de pintura deverao ser suspensos em tempo de chuva.
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03. PISO
Contrapiso

A ser executado em argamassa no traco 1:4, nos locais em que se
procedera com os rasgos para insercao de canalizacao e nos vaos deixados
para os tanques.

Piso interno

O revestimento do piso interno de ambas as edificacoes sera do tipo
ceramico, no minimo PEI IV. O modelo sera escolhido com aval do
responsavel pela obra por parte da Contratante. Devera ser executado
conforme orientacao do fabricante.

Estes s6 serao executados apos concluidos os revestimentos das
paredes e dos forros, e vedadas as aberturas externas.

Devera ser proibida a passagem sobre o piso recém colocado,
durante no minimo dois dias.

04. PAVIMENTACAO EXTERNA

Proceder-se-a a quebra dos pisos existentes nos locais onde serao
construidas a rampa e a escada a refazer, além da retirada dos meios-fios,
conforme apresentados nas Pranchas do Projeto Arquitetonico.

Os blocos presentes no caminho a realocar e na passagem das
canalizacoes de drenagem e esgotamento serao retirados e reaproveitados.

Os locais externos a serem pavimentados deverao receber uma
camada de nivelamento (em torno de Scm) com brita numero 2 (rampa,
escada e base do piso de ardosia) e lastro de concreto com traco 1:4,5:4,5
(cimento, areia média e brita 1) com espessura de Scm como base da escada
e 3cm como base do piso de ardésia, cuidando as inclinacées conforme
indicadas na Planta Baixa de cada Bloco, em favorecimento do escoamento
das aguas pluviais.

A nova escada, bem como o caminho a realocar e a rampa, deverao
ser construidos conforme metragens e especificacoes do Projeto
Arquitetonico.

Os meios-fios serdao novos, assentados conforme indicado nas
Plantas.
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Sobre o meio-fio a oeste da escada e ao centro dela serao instalados
corrimao em tubo de aco galvanizado com lel/4”, presos por bracadeiras as
hastes verticais, conforme Projeto Arquiteténico. A leste da escada, as
bracadeiras deverao ser fixadas na parede do Bloco A. Toda tubulacao
devera ser pintada, em cor a definir com o responsavel pela obra por parte
da Contratante.

O piso externo recebera revestimento de ardoésia nos locais indicados,
de modo convencional, fixados sobre base de concreto com argamassa de
cimento e areia (traco 1:4).

Os pisos podotateis de alerta e direcional, projetados para a rampa e
a escada, deverao estar de acordo com a ABNT NBR 16.537, seguindo o
Projeto. Serao constituidos por placas de ladrilho hidraulico com medidas de
25 x 25 x 2,5cm.

05. ESQUADRIAS

As portas e janelas externas e na torre dos reservatorios serdao de
aluminio, nas dimensodes de Projeto.

Como fechamento das bancadas de atendimento, serdao utilizadas
portas de aco de enrolar onduladas, chapa 24, raiada larga (acabamento
galvanizado), conforme dimensoées de Projeto.

A colocacao e montagem das esquadrias deverao ser feitas de modo a
apresentarem um perfeito prumo, nivel e esquadro.

Rebaixos, encaixes ou outros detalhes necessarios para a fixacao das
ferragens, serao nitidos, sem rebarbas e corresponderao exatamente as
dimensoes das ferragens.

Ferragens
Deverao ser colocadas no minimo trés dobradicas por porta.

Todas as ferragens para as esquadrias serao inteiramente novas, em
condicoes de funcionamento e acabamento.

As ferragens, principalmente as dobradicas, serao suficientemente
robustas, de forma a suportarem, com folga, o regime de trabalho a que
venham a ser submetidas.

A localizacao das ferragens nas esquadrias sera medida com
precisao, de modo a serem evitadas discrepancias de posicao ou diferencas
de nivel perceptiveis a vista.
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As macanetas das portas serao do tipo alavanca, localizadas a 1,05m
do piso acabado.

Os punhos dos aparelhos de comando das serralherias ficardo em
posicao tal que facilite as operacoes de manobra das esquadrias.

O assentamento das ferragens sera procedido com particular esmero
pela Contratada.

Os rebaixos ou encaixes para dobradicas e fechaduras de embutir
terao a forma das ferragens, nao sendo toleradas folgas que exijam
emendas, taliscas de madeira, etc.

Para o assentamento serao empregados parafusos de qualidade,
acabamento e dimensoes correspondentes aos das pecas que fixarem.

Vidros

Nas janelas dos sanitarios serao utilizados vidros fantasia canelados
ou miniboreais, com 4 mm de espessura.

Os vidros deverao ter o minimo possivel de ondulacoes. Deverao ser
fornecidos nas dimensodes respectivas, procurando-se, sempre que possivel,
evitar o corte no local da construcao.

Ao final da obra, todos os vidros deverdo estar em perfeitas
condicoes.

06. COBERTURA E DRENAGEM
Estrutura de Madeira

A estrutura de madeira a executar sera em pinho, de primeira
qualidade, com pecas isentas de noés, fungos, rachaduras, brocas,
empenamento ou quaisquer outros defeitos que possam comprometer sua
resisténcia.

A madeira devera estar retificada a maquina, apresentando
superficie aplainada e bitola uniforme. Toda madeira tera de estar seca.

Todas as pecas de madeira, ja presentes na obra e a executar,
deverao receber tratamento com imunizante, através de uma solucao de
cupinicida com o6leo queimado na proporcao de 1:1 ou de qualidade
superior.

Os frechais e as tesouras do Espaco Multiuso n° 05 deverao ser
amarrados com arame galvanizado n° 18 na cinta de amarracao (viga de
respaldo). Os demais ja se encontram amarrados.
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Cobertura ceramica

A cobertura a executar sera com telhas ceramicas, tipo romano,
idénticas as ja instaladas, conforme o Projeto Arquitetdonico. Serao
obedecidas rigorosamente as orientacoes do fabricante quanto ao uso dessa
telha.

Sera utilizada argamassa com adicao de produto impermeabilizante
na vedacao de pontos do telhado onde foram empregados elementos
complementares de vedacao.

Projeto de instalacoes pluviais

A rede pluvial sera composta por calha beiral e rufo em chapa
galvanizada n°24, com desdobramento de 50cm. Incluira tubos de queda em
PVC, @75mm. As caixas de derivacao serao de alvenaria de tijolos macicos
(0,40m x 0,40m x 0,40m), de areia ou de passagem, conforme Projeto
especifico, ligadas por canalizacao de PVC 100mm. Destas, ligar-se-a a
mesma na rede de esgotamento, que por si levara as aguas servidas para a
rede publica existente, conforme Projeto.

Forros

Os forros serao de lambris de PVC do tipo macho-fémea, de boa
qualidade, com largura de 10cm cada lambri. A estrutura de sustentacao
dos lambris devera ser instalada com sarrafos de 2,5x5,0cm, cedrinho ou
similar, espacadas no maximo 45cm uma da outra, pregadas nas paredes
laterais, com buchas de fixacao. O acabamento perimetral se dara com
rodateto e cantoneiras de PVC, em toda a extensao do forro.

No Bloco A devera haver um alcapao no Espaco Multiuso 03. No Bloco
B, o alcapao devera estar localizado no Espaco Multiuso 07.

A tampa devera ser em medidas de 60x60cm, de lambris de madeira
ou PVC, do tipo macho-fémea. A estrutura desta tampa devera ser com
sarrafos de 3,0x7,0cm, de cedrinho ou similar. Devera ser executado um
marco em PVC ou madeira (L = 4,5cm a Scm) no entorno do al¢capao.

No caso de opcao por madeira, a mesma devera ser pintada em cor
idéntica a das réguas de PVC.

Dever-se-a proceder a conclusdao de cumeeiras (Blocos A e B) e
espigoes (Bloco B), até que toda a cobertura esteja concluida. As cumeeiras
e 0s espigdes serao ceramicos, idénticos aos ja instalados. Serao obedecidas
rigorosamente as orientacoes do fabricante quanto ao uso dessas pecas.
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07. INSTALACOES ELETRICAS

As instalacoes elétricas serao executadas de acordo com os
respectivos Projetos, segundo as Normas pertinentes da concessionaria e da
ABNT.

Deverao ser executadas com esmero e bom acabamento, com todos
os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em
posicao e firmemente ligados as estruturas suporte e aos respectivos
pertences, formando um conjunto mecanico e elétrico satisfatorio e de boa
aparéncia.

Quadro de Medicao

Para a Medicao Geral dos prédios sera utilizado um Quadro de
Medicao para cada Bloco, sendo que ambos os Quadros ja existem no local,
bem como fiacdo até um poste proximo a cada Bloco, todos proporcionados
pela concessionaria.

Disjuntores

Os disjuntores serao termomagnéticos (DTM) para todos os
circuitos, sendo do tipo monopolar para os circuitos de iluminacao
(incluindo iluminacdo de emergéncia) e bipolar para os demais, com
capacidade de corrente nominal conforme Projeto Elétrico. Devera haver
especificacao escrita com o numero e descricao do circuito ao qual cada
disjuntor do Centro de Distribuicao pertence, para sua rapida identificacao.

Eletrodutos

Os eletrodutos embutidos nas paredes serdo de PVC corrugado
@?3/4”, fixados com pregos e argamassa de cimento e areia no traco 1:4 nos
tijolos.

Os eletrodutos acima do forro de PVC serao de PVC rigido roscavel
©¥1/2”, firmemente presos com arames na estrutura da cobertura.

Caixas de passagem

As caixas de passagem deverao ser empregadas nos pontos de
entrada e saida dos condutores na tubulacdo, em pontos de emendas e
derivacoes. As curvas, em cada trecho da canalizacao, nao deverao exceder a
duas unidades. Se necessario, as caixas deverao ser preenchidas com papel
molhado ou serragem a fim de evitar a entrada de nata de cimento.
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Condutores

Serao usados condutores de cobre, com isolacao termoplastica para
pelo menos 750 Volts, de bitolas conforme descritas no Projeto.

Devera ser adotado o seguinte critério de cores: Fase - vermelho,
Neutro - azul, Retorno - preto e Terra - verde ou verde e amarelo.

As fiacoes (fase e neutro) partindo do Q.M. até os postes existentes
proximos a cada Bloco ja estao instaladas no respectivo local, por parte da
concessionaria de energia.

Emendas e Derivacoes

As emendas e derivacoes dos condutores deverao ser executadas de
modo a assegurarem resisténcia mecanica adequada e contato elétrico
perfeito, bem como a permanente interligacdo por meio de conectores
apropriados.

As emendas serdao sempre efetuadas em caixas de passagem com
dimensoes apropriadas. O isolamento das emendas e derivacdes devera ter
caracteristicas, no minimo, equivalentes as dos condutores usados.

Interruptores e tomadas

Serao de PVC termoplastico, tipo embutir universal 6A-250V, de
acordo com o padrao atual brasileiro, na cor branca, fixados com parafusos
em caixas de PVC no tamanho 2x4”.

Pontos de Luz

Para lampadas, serao utilizadas caixas de passagem de 4x4”
sextavadas.

Aterramento

Se dara com condutores cuja bitola sera idéntica a dos condutores
do circuito ao qual servira, conduzindo eventuais descargas a uma haste do
tipo Copperweld, com 5/8 x 3,00 metros para cada Bloco.

A fiacao de aterramento partindo do Q.M. em direcao a haste de
aterramento, bem como a propria haste, ja estdo instaladas no local por
parte da concessionaria de energia.
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Iluminacao

As lampadas serao do tipo fluorescente compacta branca, de 20W,
fixadas em uma luminaria de teto do tipo plafon em plastico com base E27.

08. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

As instalacdes hidrossanitarias serdo executadas de acordo com as
recomendacoes dos fabricantes dos materiais empregados, além das normas
da ABNT pertinentes, os respectivos Projetos e as especificacoes a seguir.

Rede de Agua

Alimentacao/Abastecimento: vem direto da rede publica, ja fornecido
pela concessionaria local. No Bloco A, ira para os reservatorios elevados,
com capacidade de 1.500( cada, e dai para os pontos de consumo.

O hidrometro a instalar no local indicado na Planta devera ser no
padrao da concessionaria local e estara sob abrigo de concreto pré-moldado.

Colunas, ramais e sub-ramais: As tubulacdes serdo de PVC rigido do
tipo soldavel, ponta e bolsa, classe 12, @25mm, atentando para o fato de
que, em milimetros, considera-se a dimensdo externa dos tubos e em
polegadas, a dimensao interna.

As canalizacoes serdo fixadas com argamassa de cimento e areia
traco 1:4, antes da execucado de rebocos, pisos e contra pisos, devendo
descer embutidas nas alvenarias.

A profundidade das tubulacoes devera ser rigorosamente controlada
de forma que as conexoes para a ligacao dos aparelhos fiquem perfeitamente
alinhadas com os revestimentos finais.

Para furacoes, rasgos e aberturas necessarias, devem ser tomados os
cuidados necessarios para que nao venham sofrer esforcos nao previstos,
decorrentes de recalques, e para que fique assegurada a possibilidade de
dilatacoes e contracoes de ambos os materiais.

O enchimento dos rasgos das tubulacoes deve ser feito com
argamassa de cimento e areia traco 1:5. Sempre que necessario, deverao ser
empregados grampos metalicos para fixacao da tubulacao na alvenaria,
antes do enchimento dos rasgos.
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As canalizacoes de distribuicdo de agua nunca serao inteiramente
horizontais, devendo apresentar declividade minima de 0,2% no sentido do
escoamento.

As instalacoes deverao ser testadas a pressao de servico antes do
recobrimento das tubulacoes; para tanto, deverdao ser colocados tampoes
(plugs) em todas as conexodes para ligacao dos aparelhos apds execucao de
cada trecho.

Nao sera permitido o uso de buchas de papel ou estopa para
tamponamento provisorio das tubulacdes, devendo ser empregado bujoes
rosqueados ou caps.

Conforme recomendacao dos fabricantes, devera ser utilizada
solucao limpadora especifica nas juncoes das tubulacoes de PVC,
juntamente com o adesivo.

As alturas dos pontos de ligacao estao especificadas na Prancha 05.

Aparelhos sanitarios e acessorios

Serao instalados tampos de pia de aco inox com uma cuba central,
com valvula escorredor duplo de 0,55 x 1,20 m, sifao flexivel em PVC, com
mao francesa em cantoneiras de aco, em ambos os lados, para sustentacao.

A torneira para cada pia sera cromada longa, de parede, com os
respectivos acessorios.

Os lavatorios do W.C. masculino e do W.C. feminino deverao ser do
tipo acessivel, em cor escolhida em conjunto com o responsavel pela obra
por parte da Contratante, sem coluna, procedendo para isso com a
passagem das canalizagcoes de aguas servidas pela parede até chegar ao
piso, para dai entao se direcionar para o respectivo ralo, conforme Projeto.

As torneiras dos lavatérios serao metalicas, cromadas e lisas.

As bacias sanitarias (vasos) serao de louca vitrificada, e terao assento
de plastico inquebravel. A cor devera ser idéntica a dos lavatorios.

Devera ser instalada uma papeleira de parede em metal cromado
proxima a cada bacia sanitaria.

Observar a instalacao dos registros de gaveta de acordo com a Planta
de Instalacoes Hidraulicas.
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Rede de Esgotos Sanitarios

Na Prancha 06 estao indicadas as redes de esgotos sanitarios dos
prédios, as tubulacoes de ventilacdo, a declividade minima das tubulacoes e
as caixas de inspecao externas, bem como o tratamento dos efluentes em
fossa séptica combinada com filtro anaerobio, com lancamento, apos este,
na rede pluvial publica existente na Rua Conego José Wiest, para efluentes
do Bloco A e na Rua Luiz Gonzaga Dalbem para efluentes do Bloco B,
conforme demonstrado na Prancha O1.

As caixas de gordura serao em PVC, com tampa de PVC, do tipo
standard.

Em cada sanitario e no Espaco Multiuso 03 havera um ralo sifonado
de PVC com grelha (100x40mm).

Todo o esgotamento desaguara em uma fossa séptica, sendo uma
para cada Bloco, executadas em alvenaria de tijolos ceramicos macicos,
revestida internamente com argamassa impermeavel, sobre base de concreto
armado impermeavel (armadura @6mm comlScm de trama) e tampa de
concreto armado (armadura @8mm comlScm de trama), conforme
especificacoes da Prancha 06.

Na sequéncia da canalizacdo, em espacamentos definidos, haverao
caixas de inspecao, feitas nas dimensodes de 0,40mx 0,40m x 0,40m, em
alvenaria de tijolo macico, com tampa e fundo de concreto armado
(armadura @5mm com10cm de trama).

As canalizagoes constituir-se-ao de ramais de esgoto em PVC do tipo
soldavel, nas dimensdes de 50mm, 75mm ou 100mm, conforme
determinadas no Projeto de Esgotamento Sanitario.

Da fossa séptica, os efluentes seguirdao para um filtro anaerébio, o
qual devera ter paredes, tampo e fundos em concreto armado, fck 20MPa,
com malha de ferro @8mm com15cm de trama, com brita nimero 4 como
material de filtragem, conforme especificacoes da Prancha 06.

09. EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO

Constituir-se-ao de extintores de poé quimico do tipo ABC, 4kg,
luminarias de emergéncia 30 LEDs, placas de proibido fumar, placas de
risco de choque elétrico e placas fotoluminescentes de indicacao da saida e
de extintores, a serem instalados nas quantidades, locais e alturas
determinadas no Projeto especifico, aprovado pelo Corpo de Bombeiros.
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Todos os equipamentos instalados deverdao estar de acordo com as
normas estaduais e federais.

A Contratada devera entregar a Contratante o Memorial dos
Extintores e a nota fiscal dos equipamentos.

10. ACABAMENTO E LIMPEZA FINAL DA OBRA

Os acabamentos deverao ser livres de defeitos construtivos e falhas
de material. As ferragens deverao ser lubrificadas.

Os aparelhos, pisos, vidros, esquadrias, ferragens, etc. deverao ser
lavados pela Contratada, incluindo jateamento na parte superior de todas as
telhas, apos a remocao de manchas de tinta ou restos de argamassa.

Apobs a conclusao dos servicos, a obra devera ser perfeitamente limpa
e arrematada, sendo o terreno liberado dos restos de construcdo. Materiais
de demolicao reaproveitaveis e nao utilizados apods esta obra poderao ser
removidos para o Depésito da Secretaria Municipal de Obras.

A obra devera estar em condicoes de receber o Habite-se.

ENTREGA DA OBRA

A obra devera ser entregue com as instalacoes testadas e
funcionando perfeitamente.

A entrega sera feita apos vistoria total e Termo de Recebimento da
mesma, fornecida pela Contratante.

Micael Canales de Oliveira Elomar Rocha Kologeski
Arquiteto e Urbanista - CAU A66523-1 Prefeito Municipal



