
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
Escala: 1/200 | Área Total: 264,32m²

CALÇADA DE CONCRETO NO CONTORNO
DOS PRÉDIOS - Área Total = 93,60m²
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Altura Conteiner 2,50m

Área estacionamento com
piso intertravado =

68,00m²
Rampa acessibilidade
conforme NBR 9050/2020
piso de concreto
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Meio-fio de
de concreto rebaixado
100X15X13X30cm

SP 02 SP 01
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Perfil tubular em aço
galvanizado sem costura

2"x1/8" (suporte da placa)

Concreto - fck 25MPa

NÍVEL DA CALÇADA
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Fixação das Placas de Sinalização

*O piso da calçada será realizado de acordo
com o detalhe específico no restante do

projeto;

*O furo da fundação da placa será do tipo
circular, com diâmetro mínimo de 25cm e

profundidade mínima de 100cm.

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Meio-fio de
de concreto rebaixado
100X15X13X30cm

1 vaga
 idoso

Modelo de  sinalização
vertical

650x297

02
DATA:

Descrição:

PRANCHA Nº

Indicada

ESCALA:CONVÊNIO - C. R.

Prefeito:

Elomar Rocha Kologeski - CPF 412.748.650-34

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE BARÃO DO TRIUNFO
Avenida Tassinari Cezare, nº 476 - Centro, Barão do Triunfo/RS.
CEP: 96.735-000 / Fone: (51) 3650-1143 / E-mail: pmbt@outlook.com

Resp. Técnica:

junho/2021

Entreposto de mel e cera de abelhas
do município de Barão do Triunfo/rs

Estrada Arroio Grande, s/n - Zona Rural - Barão do Triunfo/RS

892.744/2019

Localização

REVISÃO  21

Perfil tubular em aço
galvanizado sem costura

2"x1/8" (suporte da placa)

Concreto - fck 25MPa

NÍVEL DA CALÇADA
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Fixação das Placas de Sinalização | Escala 1/25

*O piso da calçada será realizado de acordo
com o detalhe específico no restante do

projeto;

*O furo da fundação da placa será do tipo
circular, com diâmetro mínimo de 25cm e

profundidade mínima de 100cm.
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