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RECEPÇÃO DO MEL CIRCULAÇÃO
DEPÓSITO DE EMBALAGENS PRIMÁRIAS
(MATERIAL DE ENVASE E ROTULAGEM)ESTOCAGEM  E EXPEDIÇÃO DO MEL
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COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO 6mm

Inclinação: 25° | 45%

COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO 6mm

Inclinação: 25° | 45%
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PLANTA DA COBERTURA
Escala: 1/100
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CORTE B-B
Escala: 1/50
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SALA DE HIGIENIZAÇÃO
DOS MATERIAISCIRCULAÇÃO

ACESSO
(BARREIRA SANITÁRIA)
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Pingaderia em 45°

Calha em chapa galvanizada
nº 24 - 20x25mm

Telha fibrocimento 6mm - i: 25°

Reservatório - 1.000 Litros
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Azulejo cor branca
esmaltada

20x20cm
altura 2,20m do piso

Contrapiso de concreto
simples - h: 8cm

Forro em PVC branco
Porta vai-e-vem
ABS branco rígido Tela milimétrica removível
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Janela basculante em alumínio branco

Brita 1 - h: 10cm

Contrapiso de concreto simples
h: 8cm

4,40
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com caibros 8x15cm
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Corrimão,
diâmetro 1 1/2"

em alumínio

Rampa de acessibilidade
conforme NBR 9050/2020 70

Rampa i= 6,20%
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FACHADA SUL
SETOR ADMINISTRATIVO E DE APOIO DA AGROINDÚSTRIA
Escala: 1/100
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Telha fibrocimento 6mm - i: 25°

FACHADA OESTE
SETOR DE PRODUÇÃO DA AGROINDÚSTRIA
Escala: 1/100
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Telha fibrocimento 6mm - i: 25°
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FACHADA LESTE
SETOR DE PRODUÇÃO DA AGROINDÚSTRIA
Escala: 1/100
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ENTREPOSTO DE MEL E CERA DE ABELHAS
DO MUNICÍPIO DE BARÃO DO TRIUNFO/RS

CHAPA/ BOBINA LISA EM ALUMÍNIO, LIGA 1.200 - H14
ESPESSURA 6,35MM

DIMENSÃO 600cm (comprimento) x 70cm(altura)

LETREIRO ADESIVADO 600x70CM
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Cortes
Fachadas
Cobertura
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