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DETALHE DO PRÉ-MOLDADO
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Tubulação esgoto pluvial de
concreto existente - Ø40cm

Alvenaria de tijolos maciços
rebocada internamente

Lastro de concreto magro
h: 10cm

Meio-fio em concreto
pré-moldado (ver Detalhe)

Tampa em concreto armado
h: 8cm
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Detalhamento das Bocas de Lobo Existente |
Escala 1/25

Seção Transversal do Passeio | Escala 1/25
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Faixa de servidão - L: 0,60 m
sobre aterro existente (regularizado)

Brita 1 - e = 3cm

Faixa livre em concreto Fck = 20MPa
e = 6cm - i = 2% sentido a via

Meio-fio de concreto pré-moldado
100x15x13x30 (C x Lb x Lt x H)
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1,20 0,60

Piso podotátil em placas de concreto - 25x25cm

0,57
0,13

Obs.: Somente o acesso de veículos receberá
concreto armado com malha de ferro de
15x15x Ø4,20mm. O restante do passeio será
executado com concreto não armado.

BASE (SUB-LEITO EXISTENTE)
Nivelar, regularizar e compactar à

100% Proctor Normal

Boca de Lobo existente - 1,00x1,00m
(alvenaria rebocada e tampa de concreto)

Alinham
ento Predial

Calçada de pedestres
Largura: 120cm - i: 2%
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Faixa de servidão - L: 0,60m

Piso podotátil em placas
de concreto - 25x25cm

Tubulação esgoto pluvial de
concreto existente - Ø40cm

2,50 10,00 2,50

Seção Transversal da via | Escala 1/50

Declividade: 2% Declividade: 2%

Meio-fio de concreto pré-moldado
100x15x13x30 (C x Lb x Lt x H)

Blocos intertravados - h: 8cm

Camada de areia - h: 5cm
Calçada de pedestres
Concreto fck=20 Mpa

Largura: 120cm - i: 2%

Paginação de assentamento dos blocos de concreto | Escala 1/100

OBSERVAÇÕES:
1. Os blocos de concreto serão do tipo "Unistein" - nas dimensões de 22x11x8cm;
2. Os blocos de concreto deverão apresentar a resistência mínima de 35MPa;
3. Os blocos serão assentados no formato "espinha de peixe a 45°", representados no desenho abaixo;
4. Os cortes dos blocos inteiros que se fizerem necessário, deverão ser feitos com equipamento adequado, tipo guilhotina, ou serra específica para cortes

de peças de concreto a fim de se obter um bom acabamento e um alinhamento contínuo das peças;
5. No final do trecho da via a ser pavimentada, onde não houver segmento da pavimentação, meios-fios de concreto deverão ser assentados

transversalmente no nível do calçamento, a fim de evitar o desmoronamento dos blocos com o tráfego;
6. Os meios fios de concreto devem ter as seguintes dimensões: 100x15x13x30 (comprimento x  largura do topo x largura da base x altura);

Perfil Longitudinal Rua Nestor Bridi | Escala: 1/500
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Linha Dona Francisca
Latitude:  30°23'31"S | Longitude:  51°43'60"O

Avenida Tassinari Césare
Latitude:  30°23'32.55"S | Longitude: 51°44'06.75"O

Perfil longitudinal atual da rua (Pronto para
execução).
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Perfil Longitudinal Avenida Tassinari Cesare | Escala: 1/500
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Avenida Tassinari Césare (cont.)
Latitude:  30°23'34.35"S | Longitude: 51°44'06.25"O

Rua Bento Gonçalves (eixo da rua)
Latitude:  30°23'36.14"S | Longitude:  51°44'05.07"O

*Observação:Todas as movimentações de terra necessárias
para a execução do pavimento já foram executadas. Porém,
Algum ajuste fino de movimentação de terra  em função da
declividade de 2% exigida no projetp, poderá ser solicitado a
FISCALIZAÇÃO, pois a Prefeitura Municipal de Barão do
Triunfo disponibilizará os equipamentos necessários para
execução do greide no subleito existente.
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Pavimentação Parcial da rua Nestor Bridi e
Avenida Tassinari Césare
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